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Rechercheantrag gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG ist gestellt 
Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Schneide- bzw. Trennvorrichtung aus verschiedensten Materialien vorzugsweise zum Schneiden oder 
Trennen von Papier, Folien, Stoffen oder Ahnlichem 

@ Beinn Schneiden von Materialien z. B. Geschenkpapier, 
Transparentpapier, Zeitschriften, etc. mit einer Schere, 
einem Messer oder einer Schneideeinrichtung stnd folgende 
Probleme bekannt: Entweder wird der Schnitt ungerade, der 
Tisch verkratzt oder die Schneideinrichtung ist zu gro6, 
unhandlich und teuer. 

Die neue Schnetdevorrichtung soil billig, kJein, prazise und 
stcher sein, sowie die Unterlage schutzen und mit Hilfe eines 
Lineals gerade Schnitte ermoglichen. 

Die Klinge wird in ein Gehause eingebaut, wobei unter der 
Klinge eine Zunge angebracht ist, um Beschadigungen des 
■ Untergrundes zu verhindem. Um einen geraden Schnitt zu 

Cerreichen, sind seitltche Anschfagsflachen angebracht. 
Mit dieser streichholzschachtelgroSen Schneidevorrichtung 
ist es mogitch. Papier oder ahnliche Materialien prazise. 
schneJi und bequem zu schneiden, ohne die Unterlage zu 
beschadigen. 
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Die Erfindung . betrifft eine Schneidevorrichtung fur 
Papier imd kann aber auch fur Folien, textilen Stoffen, 
anderen Stoffen, oder ihnlichen Materialien verwendet 5 
warden. 

Personen die privat als auch beruflich viel zeichnen, 
kermen das Problem, daB sie aach Fertigstellung der 
Zeichnung oft das Zeichenpapier auf die richtigen MaBe 
kurzen miissen. 10 

Hierfur gibt es zwei Moglichkeiten, entweder wird 
das Papier mit Hilfe eines handelsublichen Messers 
(2. B, Rasierkiinge) getrennt wobei aber das Zeichen- 
brett beschadigt wird, oder man lost die Klebestreifen, 
mit welchen die Zeichnung befesdgt ist. and schneidet 15 
das Blatt mittels einer Schneidevorrichtung bzw. Sche- 
re, wodurch aber nachtragliche Anderungen der Zeich- 
nung problematiscfa werden, da das Blatt emeut auf dem 
Zeichenbren fixiert werden muB. 

Andere Schneidevorrichtungen aus bspw. Zeich- 20 
nungspiotter sind bekannt, wobei mit diesen Vorricb- 
tungen nur Papier in genau definierter Lage geschnitten 
werden kann. Dazu muB das Papier unter Spannung 
gehaiten werden, wahrend der Schneider in einer Fuh- 
ning gefuhrt wird. Ebenso sind Schneider bekannt, die 25 
Papier und Folien nicht hochgenau und prazise, ohne zu 
knittem, trennen konnen. 

Der im Schutzanspruch 1 angegebenen Erfindung 
liegt das Problem zugrunde, ein Messer zu schaffen, 
welches weder die Zeichenplatte beschadigt, noch ein 30 
lastiges ausspannen des Zeichenblattes bezuglich nach- 
traglicher Anderungen erforderlich macfat 

Dieses Problem wird mit den im Schutzanspruch 1 
ausgefuhrten Merkmalen gelost. 

Mit der £r&idung ist es mdglich, das Zeichenblatt auf 35 
dem Zeichenbrett fixiert zu lassen und mit Hilfe der 
Schneidevorrichtimg, direkt am lineal bzw. einer An- 
schlagleiste entiang maBgenau imd ohne Beschadigung 
der teuren Zeichenplatte, die Rander abzutrennen. Fer- 
ner wird ein schneller und gerader Schnitt im Vergleich 40 
zur Schere erzielt. Es besteht zudem die Mogiichkeit die 
Schneidevorrichtung als automatische Schneidevorrich- 
tung in verschiedenen Geraten einzusetzen. AuBerdem 
wird das Papier nicht beschadigt oder geknittert. 

Im ubrigen besteht keine Verletzungsgefahr. 45 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird anhand 
der drei Ansichten erlautert. 

Zuerst wird ein Lineal paraUel zur Schhittlinie auf das 
Blatt gelegt Dann wird die Zunge (1) unter das Blatt 
geschoben. Dadurch wird das Blatt zwischen Zunge (1) 50 
und Auflager (5) gespannt. Nun wird die Schneidevor- 
richtung mittels Anschlagflache (6) entiang des Lineals 
geschoben. Somit wird das Papier gegen das Messer (3) 
und Feder (2) gedruckt und durch die Blattspannung 
getrennt. Durch die Feder (2) wird ein Verstopfen des 55 
Messers (3) durch Papierflusen verhindert Femer wird 
eine bessere Papierfuhnmg besonders an den Blattran- 
dem erreicht Um das Austauschen des Messers (3) zu 
ermdglichen besteht das Gehause aus zwei Teilen. wel- 
ches durch Schrauben o. a. geoffnet werden kann. eo 
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zusammengesteckt oder 
mit einem anderen Verfahren verbunden wird um 
ein Austauschen des Messers (3) mittels Arretie- 
rung (4) zu ermdglichen. 

Das Gehause kann auch so ausgefuhrt werden, daB 
ein Austauschen des Messers (1) nicht moglich isL 
Im weiteren enthalt das Gehause zwei Auflager (5) 
und dazwischen eine Zunge (1), bei Bedarf mit Ab- 
rundungen oder Abwinkelungen zur leichteren Pa- 
pierfuhrung, 

Daruber hinaus enthalt das Gehause auf der Unter- 
seite eine Zunge (1), die das Messer (1) von der 
Unterlage trennt und fur Papierspannung sorgt. 
Die Zunge (1) ubemimmt gleichzeitig Schutzfunk- 
tion gegen Verletzungen bei der Handhabung. 
Das Gehause ist so gestaltet, daB sich fur eine sau- 
bere Schnittfurung einseitig oder beidseitig An- 
schlagflachen (6) anbringen lassen. 

2. Schneide- bzw. Trennvorrichtung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, daB das Gehause eine 
Feder (2) enthalt. die gegen die Messerschneide so- 
wie in Richtung Zimge (1) druckt. um ein Verstop- 
fen des Messers (3) zu verhindem und eine saubere 
Schnittfuhrung bewirkt. 

3. Schneide- bzw. Trennvorrichtung nach Anspruch 
1 oder einem der folgenden, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Gehause in verschiedene GroBen und 
Dimensionen fur verschiedene Einsatzzwecke und 
verschiedene zu schneidende Materialien dimen- 
sioniert werden kann. 

4. Schneide- bzw. Trennvorrichtung nach Anspruch 
1 oder einem der folgenden, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Gehause so ausgefuhrt werden kann, 
daB diese Schneide- und Trennvorrichtung ohne zu 
wenden in beide Richtungen genutzt werden kann. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



1. Schneide- bzw. Trennvorrichtung aus verschie- 
densten Materialien vorzugsweise zum Schneiden 65 
oder Trennen von Papier, Folien, Stoffen oder Ahn- 
iichem dadnrch gekennzeichnet, daB das Gehause 
geteilt ausgefuhrt werden kann und dann entweder 
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